
Kazetový split systém

CC AERI
A++ Chladenie SEER 6,6

A+ Kúrenie SCOP 4,1

360° VÝFUK
4-cestný stropný výfuk umožňuje 360° 
prúdenie vzduchu. Každá lamela sa dá ovládať 
samostatne. Keď sa klimatizácia reštartuje, 
lamely sa vrátia do poslednej používanej 
polohy, aby ste si mohli vychutnať obvyklé 
preferované nastavenia.

NOVÝ DIZAJN PANELOV
Nový dizajn panela a ventilátor vnútornej 
jednotky zaisťujú optimalizovaný 
aerodynamický výkon a vylepšenú 
redukciu hluku na úroveň šepotu.

˃˔ˠ̶Υ�
ˣˢ˦˟˘˗ˡ̻˛ˢ�

˥˘μ˜ˠ˨

ˁˢ͝ˡ͏
mód

͜˔˦ˢ˩˔͝ˆ˔ˠˢ͝˜˦˧˘ˡ˜˘ ˃˔ˠ̶Υ�
ˣˢ˟ˢ˛ˬ�˟˔ˠ˘˟ˬ

ˀ˔ˡ˨̳˟ˡ˘�
ˢ˩˟̳˗˔ˡ˜˘

˃˥˔˖˛ˢ˩͏
˙˜˟˧˘˥

ʤʟʣ�ˊ
ˆ˧˔ˡ˗˕ˬ

˂˖˛˥˔ˡˡ͏��
˞˥ˬ˧�˩˘ˡ˧˜˟˨

ʾ̳˕˟ˢ˩̻��
ˢ˩˟̳˗˔ˡ˜˘

ʦʷ�ʷʶ�
ʼˡ˩˘˥˧˘˥

˅ʦʥ�
plyn

ʾ͌˥˘ˡ˜˘�
ˣ˥˜�˧˘ˣʡ
ʠʥʣ�°ʶ�

ʶ˛˟˔˗˘ˡ˜˘
ˣ˥˜�˧˘ˣʡ
ʠʤʨ�°ʶ�

ʷ˘˧˘˞˖˜˔�˔�
˭ˢ˕˥˔˭ˢ˩˔ˡ˜˘

˖˛͏˕

˂˛˥˘˩��
˩˔ˡ˜͝˞ˬ

˂˛˥˘˩��
kompresora

˅˘μ˜ˠ�͌˦ˣˢ˥ˬ�
˘ˡ˘˥˚˜˘

ʸʶ˂�
˥˘μ˜ˠ

ʴˡ˧˜˞ˢ˥ͅ˭ˡ˔�
ˢ˖˛˥˔ˡ˔�ϝ�˭˟˔˧͏�

ˣˢ˩˟˔˞

ʼˡ˧˘˟˜˚˘ˡ˧ˡ̻�
ˢ˗ˠ˥˔˭ˢ˩˔ˡ˜˘

ʷ˘˧˘˞˖˜˔�͌ˡ˜˞˨�
˖˛˟˔˗˜˩˔

˃˥˘˩̳˗˭˞˔�ˣ˥˜�
ˡ̿˭˞ˢˠ�ˡ˔ˣ̶˧̿

ʹˢ˟˟ˢ˪�ˠ˘
˙˨ˡ˞˖˜˔

ˀ˨˟˧˜��
˞ˢˠˣ˔˧˜˕˜˟˜˧˔

ˇ˜˖˛̳�
ˣ˥˘˩̳˗˭˞˔

ˇ˜˖˛̳�ʦ�˥͏˖˛˟ˢ-
˦˧˜�ˣ˥͌˗˘ˡ˜˔�

˩˭˗˨˖˛˨

˂˕ˢ˝˦˧˥˔ˡˡ͏�
ˢ˗˩ˢ˗��

˞ˢˡ˗˘ˡ˭̳˧˨

ʾ͌˥˘ˡ˜˘
ˡ˔�ʫ�°ʶ

ʴ˨˧ˢ�˦˪˜ˡ˚

ʴ˨˧ˢˠ˔˧˜˖˞͏�
˥˘μ˜ˠ

ˆ˜˟ˡ̻�ˣ˥͌˗˘ˡ˜˘�
˩˭˗˨˖˛˨

ˇ˨˥˕ˢ

ˆˢ˙˧�˦˧˔˥˧

ʷ˜˚˜˧̳˟ˡˬ�
˗˜˦ˣ˟˘˝

ˁ͌˗˭ˢ˩̳�
˙˨ˡ˞˖˜˔

ˊ˜ʠʹ˜
ready

͜˘˥ˣ˔˗˟ˢ�ˡ˔�
ˢ˗˩ˢ˗��

˞ˢˡ˗˘ˡ˭̳˧˨

360°
ˣ˥˜˘˧ˢ˞��

˩˭˗˨˖˛˨

ÚSPORA 
ENERGIE ZDRAVIE SPOĽAHLIVOSŤ KOMFORT A POHODLIE
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Kapacita (W) 3520 (850~4162) 5275 (2901~5861) 7034 (3301~7913) 10551 (2696~11430) 14067 (3517~15826) 15240 (4103~16119)

Trieda energetickej účinnosti A++ A++ A++ A++ A++ A++

SEER Energetická účinnosť 6,8 6,5 6,2 6,4 6,1 6,1

Prevádzkový rozsah chladenia -15 °C ≤ T ≤ 50 °C -15 °C ≤ T ≤ 50 °C -15 °C ≤ T ≤ 50 °C -15 °C ≤ T ≤ 50 °C -15 °C ≤ T ≤ 50 °C -15 °C ≤ T ≤ 50 °C

Odhadované zaťaženie chladenia (W) 3500 5300 7000 10500 14000 15300

Príkon (W) 1015 (160~1450) 1550 (720~2040) 2320 (780~2748) 4000 (890~4150) 4980 (810~6350) 5700 (1000~6250)

ACP-12CC35AERI+ R32 ACP-18CC50AERI + R32
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Kapacita (W) 3810 (470~4340) 5570 (2370~6100) 7620 (2810~8940) 11140 (2780~12660) 16120 (4100~17290) 18170 (4400~19930)

Trieda energetickej účinnosti A+ A+ A+ A+ A+ A+

SCOP Energetická účinnosť 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0

Prevádzkový rozsah vykurovania -20 °C ≤ T ≤ 24 °C -20 °C ≤ T ≤ 24 °C -20 °C ≤ T ≤ 24 °C -20 °C ≤ T ≤ 24 °C -20 °C ≤ T ≤ 24 °C -20 °C ≤ T ≤ 24 °C

Odhadované zaťaženie vykurovania (W) 2700 4200 6000 8200 11200 11800

Príkon (W) 1020 (125~1390) 1560 (700~1950) 1900 (610~2700) 3000 (780~4000) 4580 (910~5900) 5700 (1020~6350)
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Prietok vzduchu (m³ / h) - HI / MID / LOW 620 / 520 / 330 660 / 540 / 300 1247 / 1118 / 992 1700 / 1590 / 1300 1900 / 1750 / 1600 2000 / 1850 / 1650

Kapacita odvlhčovania (L / h) 1,2 1,8 2,4 3,6 4,8 5,5

Hluk – Akustický tlak (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI 42 / 38,5 / 31,5 / 25,5 44 / 41 / 31,5 / 25 50 / 47,5 / 42 / 29 51 / 49 / 46 / 39 51,5 / 49 / 46,5 / 38,5 53 / 50,5 / 45,6 / 40

Hlasitosť za štandardných podmienok (dB) ≤ 57 ≤ 59 ≤ 57 ≤ 63 ≤ 66 ≤ 66

Rozmery balenia uređaja (mm) 715 x 640 x 295 715 x 640 x 295 910 x 910 x 250 910 x 910 x 290 910 x 910 x 330 910 x 910 x 330

Rozmery balenia panelov (mm) 715 x 700 x 115 715 x 700 x 115 1035 x 1035 x 90 1035 x 1035 x 90 1035 x 1035 x 90 1035 x 1035 x 90

Rozmery zariadenia (mm) 570 x 570 x 245 570 x 570 x 245 830 x 830 x 205 830 x 830 x 245 830 x 830 x 287 830 x 830 x 287

Rozmery panelu (mm) 620 x 620 x 50 620 x 620 x 50 950 x 950 x 55 950 x 950 x 55 950 x 950 x 55 950 x 950 x 55

Brutto / Netto hmotnosť zariadenia (kg) 18,8 / 16,1 19,0 / 16,2 25,4 / 21,6 31,2 / 27,2 33,5 / 29,3 33,5 / 29,3

Brutto / netto váha panelov (kg) 4,3 / 2,7 4,3 / 2,7 9,0 / 6,0 9,0 / 6,0 9,0 / 6,0 9,0 / 6,0
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Hluk – Akustický tlak (dB (A)) ≤ 57 ≤ 58 ≤ 60 ≤ 63 ≤ 64 ≤ 65

Hlasitosť za štandardných podmienok (dB) ≤ 62 ≤ 65 ≤ 67 ≤ 70 ≤ 73 ≤ 75

Chladivo R32 R32 R32 R32 R32 R32

Rozteč konzol (mm) 452 511 663 673 634 634

Rozmery balenia (mm) 887 x 337 x 610  915 x 370 x 615 995 x 398 x 740 1090 x 500 x 885 1095 x 495 x 1480 1095 x 495 x 1480

Rozmery zariadenia (mm) 765 x 303 x 555 805 x 330 x 554 890 x 342 x 673 946 x 410 x 810 980 x 375 x 975 980 x 375 x 975

Brutto / Netto hmotnosť zariadenia (kg) 29,0 / 26,6 35,2 / 32,5 46,9 / 43,9 85,0 / 80,5 118,3 / 103,7 121,2 / 107
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Priemer potrubia v kvapalnej fáze 1 / 4” 1 / 4” 3 / 8” 3 / 8” 3 / 8” 3 / 8”

Priemer potrubia v plynnej fáze 3 / 8” 1 / 2” 5 / 8” 5 / 8” 5 / 8” 5 / 8”

Maximálne dĺžka potrubia (m) 25 30 50 75 75 75

Maximálny výškový rozdiel (m) 10 20 25 30 30 30

Prednaplnená dĺžka potrubia (m) 5 5 5 5 5 5

Dopĺňanie plynu (g / m) 12 12 24 24 24 24
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Napájanie vonkajšej jednotky (mm²) 3 x 1,5 3 x 2,5 3 x 2,5 5 x 2,5 5 x 2,5 5 x 2,5

Napájanie vnútorné jednotky (mm²) 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5

Pripojenie (mm²) 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

Zdroj ~220-240 V / 1 / 50 Hz; Vnútorná a vonkajšia jednotka ~220-240 V / 1 / 50Hz Vnú. J., ~380-415 V / 3 / 50Hz Von. J.

ACP-24CC70AERI+ R32 ACP-36CC105AERI+ R32 ACP-48CC140AERI+ R32Model ACP-55CC160AERI+ R32
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